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АЛГОРИТМІЧНІСТЬ РОБОТИ ДИЗАЙНЕРА ПРИ ПРОЕКТУВАННІ  

ІНТЕР’ЄРІВ ЗАМІСЬКИХ ТА МІСЬКИХ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ 
 

Мета роботи – аналіз послідовності роботи дизайнера інтер’єру приватного заміського або 

міського будинку та визначення оптимального алгоритму його роботи. Методологія дослідження 

полягає в застосуванні аналітичного методу, опитування та аналізу. Зазначений методологічний 

підхід дає змогу розкрити й піддати системному аналізу певні моделі роботи стосовно дизайну 

заміського будинку. Наукова новизна роботи полягає в ретельному аналізі проблем та всіх етапів 

проектних робіт щодо дизайну інтер’єру приватного житлового будинку для родини. До того ж, 

саме приватний будинок дає змогу обрати стиль не тільки оформлення внутрішніх приміщень, але 

й цікаве об’ємно-просторове вирішення будівлі, проекспериментувати з архітектурними деталями 

і втілити на практиці функціональні побажання. У статті обґрунтовані етапи проектних робіт, їхня 

оптимальна послідовність. Висновки. Розроблений оптимальний алгоритм роботи дизайнера, 

починаючи з першої зустрічі із замовником, аналізу об’єкту проектування, розробки варіантів та 

робочих креслень. Проаналізовано, на яких етапах виникають певні проблеми, наголошено на 

етапах їхнього вирішення. Запропоновано оптимальну модель проектної роботи дизайнера при 

проектуванні інтер’єрів заміських та міських приватних будинків. 

Ключові слова: дизайн інтер’єру, алгоритм роботи дизайнера, приватний житловий будинок, 

котедж, проектні роботи. 
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Алгоритмичность работы дизайнера при проектировании интерьер загородного и 

городских частных домов 

Цель работы. Анализ последовательности работы дизайнера интерьера частного загородного 

или городского дома и определения оптимального алгоритма его работы. Методология 

исследования заключается в применении аналитического метода, опроса и анализа. Указанный 

методологический подход позволяет раскрыть и подвергнуть системному анализу определенные 

модели работы по дизайну загородного дома. Научная новизна работы заключается в тщательном 

анализе проблем и всех этапов проектных работ относительно дизайна интерьера частного жилого 

дома для семьи. К тому же, именно частный дом позволяет выбрать стиль не только оформления 

внутренних помещений, но и интересное объемно-пространственное решение здания, 

поэкспериментировать с архитектурными деталями и воплотить на практике функциональные 

пожелания. В статье обоснованы этапы проектных работ, их оптимальная последовательность. 

Выводы. Разработан оптимальный алгоритм работы дизайнера, начиная с первой встречи с 

заказчиком, анализа объекта проектирования, разработки вариантов и рабочих чертежей. 

Проанализировано, на каких этапах возникают определенные проблемы, отмечены этапы их 
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решения. Предложена оптимальная модель проектной работы дизайнера при проектировании 

интерьеров загородных и городских частных домов. 

Ключевые слова: дизайн интерьера, алгоритм работы дизайнера, частный жилой дом, коттедж, 

проектные работы.  
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Algorithmicity of the designer work in design of interiors of subsequent and city private 

houses 

Purpose of the article. An analysis of the sequence of interior designer's work of a private 

country house or a city house, and an optimal algorithm for its work. The methodology of the 

research is to apply analytical method, survey, and analysis. The above methodological approach 

allows revealing and subject system analysis to specific models of work on the design of a country 

home. The scientific novelty of the work consists of a thorough analysis of the problems and all 

stages of the design work for the interior design of a private dwelling house for the family. Also, it 

is a private house that allows you to choose a style not only for interior design but also an 

interesting spatial solution of the building, to experiment with architectural details and put into 

practice functional wishes. The article substantiates the stages of design work, their optimal 

sequence. Conclusions. The optimal design algorithm has been developed, starting from the first 

meeting with the customer, analysis of the object of design, development of options and work 

drawings. It is analyzed, at what stages there are specific problems, it is emphasized at the steps of 

their solution. The optimal model of project design work of the designer is offered at designing of 

interiors of country and city private houses. 

Key words: interior design, the algorithm of the designer's work, private house, cottage, 

design work. 

 

Актуальність теми дослідження. Кожна людина має власне розуміння того, в 

чому полягає краса, комфорт і функціональність інтер’єру. І є небагато дизайнерів, які 

не мають поняття про творчість, не розуміють поняття «краса» і не володіють 

естетичним смаком. У інтер’єрних журналах є безліч красивих та цікавих рішень 

інтер’єру, але не кожна людина розуміє, яким чином ця красива ілюстрація зазвичай 

з’являється, яка послідовність дій під час розробки інтер’єру. 

Дизайн інтер’єру – це створення форми простору шляхом естетичного 

прикрашання з відповідним підбором меблів, текстури, кольору, світла, озеленення та 

грамотного визначення етапів підготовки виконання. Наприклад, якщо спочатку 

розробляти вбудовані меблі у не готовий об’єкт (де все рахується по міліметрах), меблі 

можуть не вписатися через те, нерівно виконані оздоблювальні роботи, тому доведеться 

переробляти меблі. 

Послідовність розробки і виконання робіт, а також ведення професійного нагляду 

дає дизайнеру змогу уникати помилок та за необхідності виправляти їх у подальших 

робот. Грамотний дизайнер інтер’єру не тільки повинен знати, як правильно виконати 

роботу, а й мати великий багаж знань.  

Отже, аналіз досліджень алгоритму виконання робіт має велике значення для 

розробки та виконання дизайну інтер’єру заміського будинку, для якісного та красивого 

облаштування простору для клієнтів. 
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Аналіз досліджень і публікацій. Над цією проблемою працювали дизайнер з 

Каліфорнії Келлі Уірстлер, французький архітектор і дизайнер Жан-Луї Деніо та 

єгипетський промисловий дизайнер Карім Рашид. Вони розглядали цю проблематику з 

боку практики, де основна робота базується на узгодженні дизайну проекту із 

замовником. Ця тема цікавила також таких теоретиків, як Петр Мали, Антоніо Читтеріо, 

Ейлін Грей та інші. 

Мета дослідження – аналіз послідовності роботи дизайнера інтер’єру приватного 

заміського або міського будинку та визначення оптимального алгоритму його роботи. 

Методологія послідовності роботи дизайнера із замовником базується на 

комплексних чинниках. У системі методики дослідження можна виділити кілька 

основних чинників – підготовчих та виконавчих. До підготовчих належать підготовка та 

аналіз площі, обґрунтування проблем, вирішення проблем, які виникають під час 

роботи. Виконавчі чинники – це узагальнення, дедукція, абстрагування, експеримент, 

комплексний аналіз та ін. Спеціальні методи використовуються в кожному окремому 

моменті об’єкта .  

Виклад основного матеріалу. Якщо аналізувати проблеми сучасних великих міст, 

то можна з упевненістю сказати, що постійний шум і висока забрудненість повітря 

змушують багатьох мешканців мегаполісів перейматися будівництвом заміської 

нерухомості і можливістю хоча б частково проводити свій вільний час поза містом, або 

побудувати чи придбати котедж у місті, що також дає більший простір для життя і 

можливість виходу з приміщень у будь-який час. 

Значний розмір приватного будинку дає набагато більший простір для 

дизайнерської творчості і втілення ідей, ніж звичайна квартира. Але з великими 

можливостями з’являється й не менша відповідальність, адже будь-який власник 

просторого житла очікує отримати не просто багатофункціональний простір, здатний 

задовольнити всіх членів родини, потреби домочадців, але й знайти втілення сімейних 

традицій і особливостей в інтер'єрі привабливого і практичного будинку. Сучасне 

родинне гніздо має бути не просто комфортним, наповненим теплом і затишком, воно 

повинно відповідати всім вимогам часу, відображати розуміння краси і комфорту 

господаря. А ці вимоги також зростають із часом, тому проектувальнику інтер’єру 

належить трохи заглядати у майбутнє, щоб його рішення швидко не застаріли. 

Для тих, хто хотів би заощадити на розробці і втіленні дизайну котеджу, 

можна запропонувати звернутися до фахівців із створення інтер'єру. Поза сумнівами, 

дизайн-проект економить кошти замовнику. Краще заплатити професіоналу, ніж 

переробляти кілька разів і не отримати бажаного результату. Облаштоване 

дизайнерами приміщення буде відображати розуміння функціональності, комфорту і 

краси. Завдання це цілком реальне, хоч вимагатиме більшого часу і зусиль для 

прийняття дизайнерських рішень найрізноманітнішого профілю [1, 235]. 

Певний стиль інтер’єру індивідуального заміського будинку, аксесуари і меблі 

завжди говорять про світогляд господарів, їхній спосіб життя і ставлення до оселі. 

Тому необхідно враховувати при виборі дизайну інтер’єру його можливий 

емоційний вплив, затишок і психологічний комфорт. Спрацьовує психологічний 
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чинник: «Як моє помешкання сприймуть друзі та гості, що я покажу людям?» І цей 

чинник у прийнятті рішень є також важливим разом із приватними побажаннями 

самої родини. 

Спочатку потрібно визначити концепцію організації житла, житлових та 

нежитлових приміщень, а відповідно і простір має єдиним цілим, системним, таким, 

що поєднує різні елементи. Проектування простору необхідно оцінити за основними 

критеріями: призначення, склад сім’ї та її можливе поповнення, спосіб життя, 

розміри існуючих приміщень, освітленість та інсоляція, орієнтація, мода, цінова 

політика, індивідуальні побажання замовника. 

На архітектурно-планувальне та дизайнерське вирішення інтер’єру впливають 

такі чинники: 

1) функціональне призначення приміщення; 

2) об’ємно-просторове вирішення всієї будівлі загалом; 

3) початкові параметри простору; 

4) вимоги замовника, його смак, уподобання; 

5) сучасні стильові уподобання суспільства (пануючий стиль); 

6) економічні можливості; 

7) нюанси щодо функціональних вимог окремих членів сім’ї; 

8) орієнтація приміщення і відповідно особливості його освітлення; 

9) кваліфікація дизайнера; 

10) вимоги фен-шуй, васту та ін.; 

11) можливість зміни функції та трансформації; 

12) розташування об’єкту (країна, природа, місто чи заміський будинок), вид із 

вікна [5, 23]. 

Розглянемо деякі моменти створення або організації внутрішнього простору: 

а) не потрібно створювати зайвих територій або просторів, це економічно 

недоцільно, оскільки людині необхідний оптимальний простір для побуту. 

Психологічно люди, які все своє життя живуть у невеликих квартирах 

мегаполісів, взагалі не можуть уявити, навіщо їм потрібно кілька окремих спалень, 

величезна вітальня, кабінет для роботи, кухня, їдальня і ще багато кімнат у власному 

будинку. Адже вони звикли жити в міській квартирі, де у них їдальня на кухні, 

вітальня часто поєднується зі спальнею, а про особистий кабінет для роботи вдома 

вони взагалі не мріють тому, що замість цього просто виділяють собі куточок, де 

розташований стіл з комп’ютером; 

б) планування та перепланування інтер’єру всередині будинку потрібно 

здійснювати з урахуванням їхніх функцій. Останній момент особливо важко 

узгодити з усіма мешканцями будинку, адже у кожного з них є свій певний погляд, а 

іноді і принципова думка, відступити від яких вони зовсім не бажають; 

в) кімнати повинні відповідати ергономічним показникам та нормативним 

вимогам; 

г) потрібно обіграти за допомогою прийомів дизайну інтер’єру конструктивні 

елементи заміського будинку, балки, використовуючи арки або багаторівневі підвісні 
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стелі. Це дасть змогу дотримуватися трендів у галузі дизайну і виявити об’єм 

приміщень за рахунок виявлення перетікаючого простору [3, 25]. 

д) належить врахувати тип і відкривання дверей, розташування світильників, 

вимикачів і розеток.  

Запропонувати і погодити стилістику інтер’єру можна на початку роботи із 

замовником для кращого розуміння психологічного стану сім’ї. А можна її 

корегувати після погодження функціонального зонування та розташування меблів та 

обладнання, тому що на один і той самий план можливо розробити безліч варіантів 

стилістичних вирішень. «Стиль в архітектурі, а відтак в інтер’єрі – дуже потужний 

чинник. Поруч з відомими стилями і паралельно з ними існували ще й різноманітні 

напрямки і течії. … Кількість стилів що виникали протягом п’яти тисячоліть 

розвитку людства, – просто неосяжна» [4, 357]. 

Можуть бути запропоновані відомі історичні та сучасні стилі інтер’єру: 

античний, класичний, бароко, рококо, хай-тек, неомодерн, ампір, мінімалізм та інші, 

або ж їхнє трактування чи суміш. Насправді існує багато стилів, але ще більше 

стильових напрямів. Кожен з них – це нове бачення в інтер’єрі, це свій неповторний 

погляд на концепцію формоутворення. Зазвичай люди обирають стиль, спираючись 

на свій смак, соціальний статус, вік і спосіб життя. Нині вибір дуже великий, тому 

кожен зможе знайти відповідний для себе дизайн заміського будинку. Як сказав 

А. Л. Гельфонд: «Дизайн створює культуру. Культура формує матеріальні цінності. 

Цінності визначають майбутнє» [2, 142]. 

Ще одним стильовим підходом може бути робота в тематиці, так званий 

«тематичний стиль». Наприклад, морська тематика, космічна, піратська та будь-яка 

інша на побажання замовника та дизайнера. 

На наступному етапі розробки дизайну заміського будинку, необхідно 

врахувати деякі наступні особливості. 

По-перше, це оздоблення приміщення, бо матеріали, які використовуються 

при цьому, є основним чинником створення будь-якого інтер’єру. 

По-друге, потрібно підібрати меблі і побутову техніку. Це залежить передусім 

від стилю інтер’єру будинку та кошторису. Але насамперед варто продумати 

прийоми розташування всіх видів меблів у будинку, адже від цього залежить і весь 

інтер’єр в цілому. 

По-третє, важливу грають роль кольори, в яких буде оформлено заміський 

будинок. Вони повинні поєднуватись і доповнюватись. Тому замовникам належить 

продумати, яким буде облаштування як в окремому приміщенні, так і загалом. 

Кольори та колірна гама повинні не тільки викликати позитивні емоції та асоціації, 

але і створювати відчуття комфорту. Дизайнеру на цьому етапі належить не тільки 

визначитися із загальною колірною гамою, а й обрати матеріали та фактури, 

продумати, на яких поверхнях буде сприйматись колір, тип освітлення поверхонь, 

їхнє розташування. 

По-четверте, потрібно звернути увагу на світло. Проект забезпечення 

електрикою є одним з найвідповідальніших, тому що на етапі його розробки 



Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск ХХХХІ 

317 

необхідно врахувати всі типи приладів освітлення, потужність (місця установки 

трансформаторів), їхнє розташування щодо меблів та обладнання, способи 

підключення стаціонарної та переносної техніки та багато іншого. За допомогою 

освітлювальних приладів можна створити унікальну комфортну атмосферу в 

інтер’єрі дачного будинку. Їхнє правильне нюансне поєднання та розташування 

загострить увагу глядача на важливих акцентних місцях, змінюючи інтенсивність і 

фокус освітлення у приміщенні. Саме за допомогою освітлення (використання 

природного та створення штучного) можна підкреслити всі переваги простору і 

зменшити його недоліки. 

Також важливим етапом проектної роботи є підбір покриттів для підлоги. 

Підлога в житлових будівлях повинна відповідати вимогам міцності і довговічності, 

достатньої еластичності й безшумності, естетичності та зручності прибирання. 

Конструкція підлоги залежить від її призначення та характеру приміщень. Підлогу 

влаштовують на несучих елементах міжповерхових перекриттів або на ґрунті, у 

підвальних приміщеннях, в деяких приміщеннях перших поверхів малоповерхових 

житлових будинків (вестибюлях, спортивних залах тощо). Конструкція підлоги 

залежить від типу перекриття і визначається проектом [6, 57]. 

Остаточним завершенням інтер’єру є предмети декору. Такі предмети, як 

настінні годинники, фотошпалери, картини, каміни, світильники та інші деталі 

обов’язково мають поєднуватися зі стилістичним вирішенням приміщення. Також 

варто відзначити, що і всі кімнати повинні поєднуватися одна з одною [7, 491]. 

Наукова новизна роботи полягає в ретельному аналізі проблем та всіх етапів 

проектних робіт щодо дизайну інтер’єру приватного житлового будинку для родини. 

До того ж, саме приватний будинок дає змогу обрати стиль не тільки оформлення 

внутрішніх приміщень, але й цікаве об’ємно-просторове вирішення будівлі, 

проекспериментувати з архітектурними деталями і втілити на практиці 

функціональні побажання. У статті обґрунтовані етапи проектних робіт, їхня 

оптимальна послідовність.  

Висновки. Отже, можна зробити підсумок щодо алгоритму роботи дизайнера з 

проектування приватного заміського або міського будинку. 

1. Зустріч із замовником та попереднє узгодження з ним початку проектних 

робіт. 

2. Виїзд на об’єкт, обміри та фотофіксація. 

3. Креслення об’єкту в існуючому стані та попередній аналіз конструкцій. За 

необхідності – консультація профільних спеціалістів. 

4. Розробка ескізної пропозиції (2-3 варіанти, бажано в різних вирішеннях). 

5. Погодження із замовником певного варіанту або компіляції кількох 

варіантів. 

6. Розробка робочої проектної документації (часто паралельно з початком 

будівельних робіт). 

7. Підбір та погодження із замовником меблів, освітлювальних приладів та 

опоряджувальних матеріалів. 
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8. Корегування проекту з урахуванням щойно виявлених конструкцій в 

інтер’єрі (що часто відбувається при реконструкції та переплануванні приміщень); 

9. Остаточне закінчення креслень та візуалізацій (за необхідності); 

10.  Усі етапи проектних робіт від початку будівництва бажано супроводжувати 

авторським наглядом (від одного разу на тиждень до одного разу на день). 
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